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Stabilisation Splint for Wrist Support
Stabilisatiestaaf voor Polsbandage 
Barra di stabilizzazione per Polsiera
Stabiliseringsstång för Handledsstöd
Στήριγμα σταθεροποίησης για επίδεσμο καρπού 

Die blaue Schiene befindet sich in einer
innenliegenden Stofftasche der Handgelenk-
bandage. Die Abbildung zeigt die vorge-
sehene Position des Stabilisierungsstabs.

The blue splint is located in an inner fabric
pocket of the wrist support. The illustration
shows the intended position of the
stabilisation splint.

De blauwe staaf bevindt zich in een
binnenzak van stof in de polsbandage. Op
de afbeelding is de beoogde positie van de
stabilisatiestaaf te zien.

La barra blu si trova in una tasca interna in
tessuto della fascia per il polso. L'immagine
mostra la posizione prevista per la barra di
stabilizzazione.

Den blå skenan sitter i en inre tygficka i
handledsstöd. Bilden visar stabiliserings-
skenans avsedda placering.

Η μπλε ράβδος βρίσκεται σε μια εσωτερική
θήκη από ύφασμα του επιδέσμου καρπού.
Η εικόνα δείχνει τη θέση στην οποία
προορίζεται να τοποθετηθεί η ράβδος
σταθεροποίησης.
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Entfernen Sie die Schiene, in dem Sie diese
aus der Bandage herausziehen.

Remove the splint by pulling it out of the
bandage.

Verwijder de spalk door deze uit het
verband te trekken.

Rimuovere la stecca estraendola dalla
fasciatura.

Ta bort skenan genom att dra ut den ur
bandaget.

Αφαιρέστε τη σιδερένια στήριξη
τραβώντας την έξω από τον επίδεσμο.
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Klappen Sie die Stofftasche unterhalb des
integrierten Schlitzes nach unten, sodass
die Schiene sichtbar wird.

Fold down the fabric pocket below the
integrated slot so that the splint is visible.

Vouw het stoffen zakje onder de
ingebouwde gleuf naar beneden, zodat de
rail zichtbaar wordt.

Ripiegare verso il basso la tasca in tessuto
sotto la fessura integrata, in modo che la
guida risulti visibile.

Vik ner tygpåsen nedanför den inbyggda
slitsen så att skenan blir synlig.

Αναδιπλώστε προς τα κάτω το ύφασμα
κάτω από την ενσωματωμένη σχισμή, έτσι
ώστε να γίνει ορατή η ράγα.
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Schieben Sie nun die Ersatz-Schiene in die
innenliegende Stofftasche hinein. Ziehen
Sie die untenliegende Lasche über die
Schiene, sodass diese komplett verdeckt ist.

Die Schiene ist richtig positioniert, wenn sie
passgenau auf der Handinnenseite anliegt.

Now slide the replacement splint into the
inner fabric pocket. Pull the flap at the
bottom over the splint so that it is
completely covered.

The splint is correctly positioned when it fits
exactly on the palm of the hand.

Schuif nu de vervangende rail in het stoffen
zakje aan de binnenkant. Trek het onderste
lipje over de rail, zodat deze volledig
bedekt is.

De rail zit op de juiste plaats als deze
precies tegen de binnenkant van de hand
aanligt.

Ora inserite la guida di ricambio nella tasca
interna in tessuto. Tirate la linguetta
inferiore sopra la guida in modo che questa
risulti completamente coperta.

La guida è posizionata correttamente
quando aderisce perfettamente al palmo
della mano.

Skjut nu in ersättningsskenan i den inre
tygfickan. Dra den nedre fliken över skenan
så att den täcks helt.

Skenan sitter rätt när den ligger tätt an mot
handflatan.
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Τώρα, τοποθετήστε την εφεδρική ράγα
μέσα στην εσωτερική θήκη από ύφασμα.
Τραβήξτε τη γλωττίδα που βρίσκεται στο
κάτω μέρος πάνω από τη ράγα, έτσι ώστε
να καλύπτεται πλήρως.

Η ράγα έχει τοποθετηθεί σωστά όταν
εφαρμόζει ακριβώς στο εσωτερικό της
παλάμης.
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